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EZA

ENERGIE ZEN ALTERNATIVE
La solution énergétique
sans entretien et sans maintenance
pour Camping-Cars, Fourgons, Bateaux...

Une énergie accessible a tout moment.

Grace a sa conception trés innovante, EZA permet une
recharge ultra rapide, jusqu’a 7 fois plus vite qu’une
solution classique.

EZA est le systéeme de stockage intelligent basé sur la
technologie sécuritaire Lithium-Fer-Phosphate
(LiFeP0O4).

- Vitesse de recharge acceptée, jusqu’a 130 Amp.

- Longue durée de vie, plus de 2000 cycles,

- taux d'autodécharge totalement négligeable.

- Totalement silencieux.

- Respectueux de I'environnement (sans émanation)

- Ne nécessite aucun entretien

- Ne nécessite aucun carburant (gaz, essence,
méthanal,...)

Une fois installée vous ne vous en occupé plus.

TOUT INCLUS, les 3 références EZA comprennent
toute I'électronique pour tous les modes de recharge et
en particulier ; l'alternateur, les panneaux solaires, les
éoliennes, les chargeurs 230/12 Volts.

EZA130 - 12 Volts 2990 € TTC intégre :

- Une autonomie réelle de 130 Amp/h

- Un régulateur MPPT de panneau solaire ou d’éolienne
de 400 Watts

- Une jauge déportée

- et une électronique poussée assurant, sécurité,

fiabilité et performance.

EZA260—-12Volts 6 380€ TTC intégre :

- Une autonomie réelle de 260 Amp/h

- Deux régulateurs MPPT de panneau solaire ou
d'éolienne, 2 x 400 Watts

- Une jauge déportée

- et une électronique poussée assurant, sécurité,

fiabilité et performance.

EZA520-24 Volts 12 600€ TTC integre :

- Une autonomie réelle de 260 Amp/h 24 Volts

- Quatre régulateurs MPPT de panneau solaire ou
d’éolienne, 4 x 400 Watts

- Une jauge déportée

- et une électronique poussée assurant, sécurité,

fiabilité et performance.

Qaza

EZA® permet également de connecter un
convertisseur 12 V/230 V de puissances
correspondantes aux capacités des modéles.

EZA130 EZA260

CONVERTISSEUR CONVERTISSEUR

230V 230V

1500 WATTS 2200 WATTS

EZA520 supporte un convertisseur jusqu’a 4 000 Watts



